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前　　言

　　本标准与欧洲标准ＥＮ１２４：１９９４《行车道与步行道的集水井及检查井井盖》的一致性程度为非

等效。

本标准的附录Ａ为规范性附录，附录Ｂ为资料性附录。

本标准由中华人民共和国住房和城乡建设部提出。

本标准由住房和城乡建设部给水排水产品标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：北京市市政工程研究院。

本标准参加起草单位：无锡诺龙铸造有限公司、黑龙江东府集团有限公司、北京市市政工程设计研

究总院、山西兴龙铸造有限公司、苏州混凝土与水泥制品研究院、舟山市宏兴塑料有限公司、杭州金盟道

路设施有限公司、河南永威（集团）有限公司、东莞市东历复合材料有限公司、厦门市一泰复合材料有限

公司、湖南天联复合材料有限公司、保定国鑫金属制品有限公司。

本标准主要起草人：王贯明、陈辉、张长缨、李林呈、王乃震、奚飞达、曾建祥。

本标准为首次发布。
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检 查 井 盖

１　范围

本标准规定了检查井盖的术语和定义、分类和结构形式、材料、要求、试验方法、检验规则、标志、包

装、运输和贮存。

本标准适用于安装在绿化带、人行道、非机动车道、机动车道、停车场、码头、机场跑道等地面井座净

开孔（ｃｏ）不大于９００ｍｍ的金属及非金属材料检查井盖。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ１７５　通用硅酸盐水泥

ＧＢ／Ｔ７００　碳素结构钢

ＧＢ／Ｔ１０４０．４　塑料　拉伸性能的测定　第４部分：各向同性和正交各向异性纤维增强复合材料

的试验条件

ＧＢ／Ｔ１０４１　塑料　压缩性能的测定

ＧＢ／Ｔ１０４３．１　硬质塑料简支梁冲击试验方法　第１部分：非仪器化冲击试验

ＧＢ／Ｔ１３４８　球墨铸铁件

ＧＢ／Ｔ１４４７　纤维增强塑料拉伸性能试验方法

ＧＢ／Ｔ１４４８　纤维增强塑料压缩性能试验方法

ＧＢ／Ｔ１４４９　纤维增强塑料弯曲性能试验方法

ＧＢ１４９９．２　钢筋混凝土用钢　第２部分：热轧带肋钢筋

ＧＢ／Ｔ３８５４　增强塑料巴柯尔硬度试验方法

ＧＢ／Ｔ６４１４　铸件　尺寸公差与机械加工余量

ＧＢ８０７６　混凝土外加剂

ＧＢ／Ｔ８２３７　纤维增强塑料用液体不饱和聚酯树脂

ＧＢ／Ｔ９３４１　塑料　弯曲性能的测定

ＧＢ／Ｔ９４３９　灰铸铁件

ＧＢ／Ｔ１４４０８　一般工程与结构用低合金铸钢件

ＧＢ／Ｔ１４６８４　建筑用砂

ＧＢ／Ｔ１４６８５　建筑用卵石、碎石

ＧＢ／Ｔ１７４７０　玻璃纤维短切原丝毡和连续原丝毡

ＧＢ／Ｔ１８３６９　玻璃纤维无捻粗纱

ＧＢ／Ｔ１８３７０　玻璃纤维无捻粗纱布

ＪＧ／Ｔ３０６４　钢纤维混凝土

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。
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