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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件由全国质量监管重点产品检验方法标准化技术委员会(SAC/TC374)提出并归口。
本文件起草单位:苏州电器科学研究院股份有限公司、国家能源开关设备评定中心、国网物资有限

公司、国网上海市电力公司电力科学研究院、沈阳工业大学、清华大学深圳研究生院、西安交通大学、甘
肃电器科学研究院、上海天灵开关厂有限公司、上海西门子高压开关有限公司、正泰电气股份有限公司、
江苏省如高高压电器有限公司、通用电气(中国)能源发展有限公司、国网宁夏电力有限公司电力科学研

究院、国网江苏省电力有限公司物资分公司、国网江苏省电力有限公司电力科学研究院、北京京东方真

空电器有限责任公司、北京科锐配电自动化股份有限公司、国网浙江省电力有限公司物资分公司、罗克

韦尔自动化(中国)有限公司、国网湖南省电力有限公司电力科学研究院、江苏方天电力技术有限公司。
本文件主要起草人:胡德霖、胡醇、齐忠毅、吴鸿雁、陈金猛、李凌、袁志文、林莘、王黎明、吴翊、李平、

谭燕、楼丹、郭晓敏、彭翔、任旭会、艾绍贵、殷玮珺、沈琦俊、贾勇勇、刘宝华、叶祖标、郭威、张莹、潘亮、
毛柳明、胡加瑞、刘涛、陈燕擎、陈玉琴。
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引  言

  GB/T1984—2014的3.4.113定义的断路器延长的电寿命(E2级断路器),亦即断路器的电气耐久

性,是源于特定高压断路器的运行经验以及系统保护和维护策略。而且,对于新研制的断路器,电气耐

久性仅能通过试验室试验验证。
新的维护策略趋向于“免维护断路器”,对于大多数用户,降低维护成本是主要问题,而断路器的免

维护性能可以通过试验室试验验证。
为了避免不同用户采用不同的电气耐久性试验程序,确保各制造厂在销售过程中提供的断路器电

气耐久性的资料的一致性,有必要提出标准化的试验程序。
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52kV及以上断路器电气耐久性试验方法

1 范围

本文件规定了52kV及以上断路器的电气耐久性试验的总则、测试样品、和标准型式试验分开的

电气耐久性试验程序、和标准型式试验合并的电气耐久性试验程序、空载试验、磨损试验和验收试验。
本文件适用于52kV及以上、用于架空线路的E2级SF6 断路器。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。
GB/T1984—2014 高压交流断路器

GB/T2900.20—2016 电工术语 高压开关设备和控制设备

GB/T7674—2008 额定电压72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备

GB/T11022—2011 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

3 术语和定义

GB/T1984—2014、GB/T2900.20—2016、GB/T11022—2011界定的以及下列术语和定义适用于

本文件。
3.1

重击穿 restrike
开关装置在开断操作过程中电弧熄灭后,在四分之一工频周期或更长时间内,触头间非剩余电流的

电流重现。
注:运行中所有的断路器都有一定程度的重击穿概率。重击穿概率的水平还取决于运行条件(例如绝缘配合,每年

的操作次数,用户的维修方案等),因此,为了把断路器的重击穿性能分类,故而引入了两级断路器:C1级和

C2级。

[来源:GB/T2900.20—2016,9.43,有修改]
3.2

C1级断路器 circuit-breakerclassC1
一种断路器,在规定的型式试验验证容性电流开断过程中具有低的重击穿概率。
[来源:GB/T1984—2014,3.4.114]

3.3
C2级断路器 circuit-breakerclassC2
一种断路器,在规定的型式试验验证容性电流开断过程中具有非常低的重击穿概率。
[来源:GB/T1984—2014,3.4.115]

3.4
E2级断路器 circuit-breakerclassE2
一种断路器,在其预期的使用寿命期间,主回路中的开断用的零件不要求维护,其他零件只需很少

的维护(具有延长的电寿命的断路器)。
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