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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１３６９４—１９９２《α，β平板标准源通用技术条件》。本标准与ＧＢ／Ｔ１３６９４—１９９２

相比主要有以下变化：

ａ）　标准名称改为《α、β和γ平面标准源通用技术条件》；

ｂ）　增加了８个术语和定义，更改２个术语和定义；

ｃ）　增加了标准源新品种７个（
５５Ｆｅ、２３８Ｐｕ、１２９Ｉ、２４１Ａｍ、５７Ｃｏ、１３７Ｃｓ、６０Ｃｏγ标准源）；

ｄ）　增加了源的适用范围；

ｅ）　增加了标准源的结构形式、核纯度检测方法、源效率和源底衬材料；

ｆ）　增加了推荐使用的γ标准源放射性核素及其过滤片的要求；

ｇ）　修改了标准源的表面发射率推荐范围；

ｈ）　增加了平面标准源活度的不确定；

ｉ）　增加了标准源活性面尺寸和源底衬平面外形尺寸；

ｊ）　增加了标准源的安全性和牢固性；

ｋ）　增加了标准源说明书。

本标准由中国核工业集团公司提出。

本标准由全国核能标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中国原子能科学研究院同位素研究所。

本标准主要起草人：林辉、赵靖、杜俊英、倪敬宽。

本标准所代替标准的历次版本情况为：ＧＢ／Ｔ１３６９４—１９９２。
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α、β和γ平面标准源通用技术条件

１　范围

本标准规定了α、β、γ平面标准源（以下简称“标准源”）的分级、技术要求、有效使用期、包装、运输等

内容。

本标准适用于检定校准放射性表面污染监测仪和校准放射性测量仪器和装置的平面标准源。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ７１６１　非密封放射性物质　识别和证书

ＧＢ１１８０６　放射性物质安全运输规程

ＧＢ／Ｔ１２１６４　用于校准剂量（率）仪及确定其能量响应的β参考辐射

ＥＪ／Ｔ８０４　放射性同位素产品代号

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

平面标准源　狆犾犪狀犪狉狊狋犪狀犱犪狉犱狊狅狌狉犮犲

放射性物质牢固固定在源底衬上，其表面粒子发射率和活度是由国家基准或国家计量行政部门考

核合格的标准装置、传递仪器测量给出的平面放射源。

３．２

表面发射率　狊狌狉犳犪犮犲犲犿犻狊狊犻狅狀狉犪狋犲

单位时间内从标准源表面或标准源窗射出的特定类型和能量的粒子数。

３．３

源效率　狊狅狌狉犮犲犲犳犳犻犮犻犲狀犮狔

标准源的某种粒子的表面发射率与源内单位时间产生或释放的同种粒子数之比（以百分数表示）。

标准源效率定义见式（１）。

εｓ＝
狇２π
犃
×１００％ …………………………（１）

　　式中：

εｓ———标准源效率（％）；

狇２π———标准源的表面发射率，单位为ｍｉｎ
－１·（２πｓｒ）

－１；

犃———标准源活度，单位为Ｂｑ。

３．４

自吸收　狊犲犾犳犪犫狊狅狉狆狋犻狅狀

源材料对标准源自身发射的辐射的吸收。
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犌犅／犜１３６９４—２００８




