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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ５８５９—１９９４《滚动轴承　推力调心滚子轴承　外形尺寸》。

本标准与ＧＢ／Ｔ５８５９—１９９４相比，主要变化如下：

———修改了适用范围（１９９４年版和本版的第１章）；

———修改了规范性引用文件（１９９４年版和本版的第２章）；

———修改了符号定义（１９９４年版和本版的第３章）；

———增加了对最大倒角的规定（见第４章）；

———扩大了表１～表３的尺寸范围（１９９４年版和本版的表１～表３）；

———删除了附录“新旧轴承代号对照”（１９９４年版的附录Ａ）。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国滚动轴承标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ９８）归口。

本标准起草单位：瓦房店轴承集团有限责任公司。

本标准主要起草人：燕萍、吴林、孙振生、韩超。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ５８５９—８６、ＧＢ／Ｔ５８５９—１９９４。
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滚动轴承

推力调心滚子轴承　外形尺寸

１　范围

本标准规定了外形尺寸符合ＧＢ／Ｔ２７３．２—２００６的推力调心滚子轴承外形尺寸。

本标准适用于球面滚子型单向推力调心滚子轴承，供轴承制造厂设计和用户选型。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２７３．２—２００６　滚动轴承　推力轴承　外形尺寸总方案（ＩＳＯ１０４：２００２，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２７４—２０００　滚动轴承　倒角尺寸最大值（ｉｄｔＩＳＯ５８２：１９９５）

ＧＢ／Ｔ７８１１—２００７　滚动轴承　参数符号（ＩＳＯ１５２４１：２００１，ＩＤＴ）

３　符号（见图１）

ＧＢ／Ｔ７８１１—２００７确立的以及下列符号适用于本标准。

犃：座圈滚道表面曲率中心到轴圈背面的距离

犅：轴圈与轴配合处的公称高度

犅ｍｉｎ：犅的最小尺寸

犆：座圈公称高度

犇：轴承座圈公称外径

犇１：轴承轴圈公称外径

犇１ｍａｘ：犇１ 的最大尺寸

犱：轴承轴圈公称内径

犱１：轴承座圈公称内径

犱１ｍａｘ：犱１ 的最大尺寸

狉：轴圈、座圈背面公称倒角尺寸

狉ｓｍｉｎ：狉的最小单一倒角尺寸

犜：轴承公称高度
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