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前  言
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粮食加工、储运设备现场监测装置
技术规范

1 范围

本标准规定了粮食加工、储运设备常用现场监测装置的术语和定义、性能、安装技术要求、现场测试

及维护和保养。
本标准适用于粮食加工、储运作业自动控制系统设备现场监测装置的设计、选型和安装。
本标准规定的现场监测装置种类及数量可根据工程项目自动化程度的不同而增减。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研

究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB17440 粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规程

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1
现场监测装置 fielddetectivedevice
用于监控关键设备运行状态或设施内物位状态的仪表、开关或装置。常用的有料位器、堵塞开关、

失速检测装置、跑偏开关、压力开关、张紧开关、拉绳开关、限位开关等。

3.2
料位器 leveldetector
监测粮仓、料斗物料位置状态或位置的装置。

3.3
堵塞开关 blockedchutedetector
监测设备排料或溜管物料堵塞状况的装置。

3.4
失速检测装置 under-speeddetector
监测输送设备运行中“低于正常速度”状况的装置。

3.5
跑偏开关 off-trackdetector
监测输送带偏离正常轨迹的装置。

3.6
压力开关 airpressureswitch
监测气垫式输送机气压室内气压和脉冲除尘器上、中箱体压差的装置。

3.7
张紧开关 take-uplimitswitch
监测带式输送机的输送带重力张紧状况的装置。
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