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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件代替GB24544—2009《坠落防护 速差自控器》,与GB24544—2009相比,除结构调整和编

辑性改动外,主要技术变化如下:

a) 更改了范围(见第1章,2009年版的第1章);

b) 增加了缓冲装置、安全绳长度、挂点装置、最大额定载荷、最小额定载荷的术语和定义(见3.4、

3.7、3.9、3.10、3.11);

c) 更改了速差自控器、整体救援装置、连接器、坠落指示器、坠落距离的定义(见3.1、3.2、3.5、3.6、

3.8,2009年版的3.1、3.2、3.5、3.6、3.9);

d) 删除了缓冲器、最小锁止测试质量的术语和定义(见2009年版的3.4、3.8);

e) 更改了速差自控器的分类标记方法(见第4章,2009年版的第4章);

f) 更改了速差自控器一般要求(见5.1,2009年版的5.2);

g) 更改了速差自控器安全绳技术要求(见5.2,2009年版的5.2.2);

h) 增加了速差自控器安全绳强度的测试要求(见5.2.2);

i) 增加了外置缓冲装置的静态性能技术要求(见5.3.2);

j) 更改了整体救援装置的技术要求(见5.9.1,2009年版的5.3.4);

k) 增加了水平安装性能的技术要求(见5.9.4);

l) 增加了速差自控器安全绳强度的测试方法(见6.2);

m) 增加了缓冲装置静态性能的测试方法(见6.3.2);

n) 更改了整体动态性能的测试方法(见6.4,2009年版的6.2);

o) 更改了收缩性能的测试方法(见6.6,2009年版的5.3.5);

p) 删除了最小测试重物的确定(见2009年版的6.8.2);

q) 增加了水平安装性能的测试方法(见6.13);

r) 增加了制造商提供的信息(见第9章)。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中华人民共和国应急管理部提出并归口。
本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为:
———2009年首次发布为GB24544—2009;
———本次为第一次修订。
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坠落防护 速差自控器

1 范围

本文件给出了速差自控器的分类,规定了速差自控器的标记、技术要求、永久标识和制造商提供的

信息,描述了速差自控器的测试方法和检验规则。
本文件适用于高处作业使用的速差自控器。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T706—2016 热轧型钢

GB/T10125 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验

GB30862—2014 坠落防护 挂点装置

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
速差自控器 retractabletypefallarrester
在坠落发生时能够由速度变化引发锁止制动作用的装置。
注:包含可随人员移动而伸缩长度的绳或带。

3.2 
整体救援装置 integral-rescuefacility
与速差自控器完全合为一体的救援部件。
注1:用于救援人员提升或降低被速差自控器悬吊的人员。

注2:整体救援装置分为单向和双向两种。

3.3 
速差自控器安全绳 retractabletypefallarresterlifeline
速差自控器中可伸缩的绳或带。

3.4 
缓冲装置 energyabsorber
发生坠落时吸收部分冲击能量、降低冲击力的部件。

3.5 
连接器 connector
具有常闭活门的,坠落系统中各组成部分之间进行相互连接与分离的部件。
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