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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规
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木结构用自攻螺钉

1 范围

本文件规定了木结构用自攻螺钉的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验、包装、运输及贮存。
本文件适用于在木结构建筑中使用的自攻螺钉,不适用于钻钢自攻螺钉。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T90.1 紧固件 验收检查

GB1237 紧固件标记方法

GB/T3098.5—2016 紧固件机械性能 自攻螺钉

GB/T4232 冷顶锻用不锈钢丝

GB/T5267.1 紧固件 电镀层

GB/T10623 金属材料 力学性能试验术语

GB/T14210—1993 墙板自攻螺钉

GB/T14791 螺纹 术语

GB27704 钢钉

GB/T28906 冷镦钢热轧盘条

JB/T9151.3 紧固件测试方法 尺寸与几何精度 自攻螺钉

LY/T2377 木质结构材料用销类连接件连接性能试验方法

3 术语和定义

GB/T14791、LY/T2377、GB/T3098.5—2016、GB/T10623界定的以及下列术语和定义适用于

本文件。

3.1
木结构用自攻螺钉 self-tappingscrewsfortimberstructures
在木结构建筑中,用于木质覆板与木质支撑构件之间、木质构件之间、木质构件与预钻孔连接件连

接上,依靠其外螺纹在被连接件上自行攻出内螺纹,产生啮合紧固作用的螺钉。

3.2
钉帽拉穿强度 headpull-throughstrength
自攻螺钉钉帽拉穿木质材料的强度。

3.3
抗拉强度 tensilestrength
自攻螺钉轴向拉伸时所承受的抗拉强度。
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